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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45314310-7 Uktadanie kabli

45312310-3 Ochrona odgromowa

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO
NAPIECIA 0,4kV NA ODCINKU OD StUPA NR 10 DO 10/4 OBWODU
STACJI TRANSFORMATOROWEJ JAWORZNIA 976

ADRES INWESTYCJI: Jaworznia dziatka nr. 544/2

NAZWA INWESTORA:  GMINA PIEKOSZOW
ADRES INWESTORA: ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Tomasz Warzycki

DATA OPRACOWANIA: grudzien 2021 r.

UWAGA:

Kosztorys nie zawiera prac zwigzanych z demontazem i przetozeniem istniejgcych przytgczy
Swiattowodowych zainstalowanych na stupach elektroenergetycznych.

Przebudowa istniejgcych przytgczy swiattowodowych znajduje sie w zakresie ich wiascicieli.
Wykonawca robot poinformuje wiascicieli przytgczy o terminie wykonania przebudowy i
koniecznosci demontazu przytaczy. Przylgcza swiattowodowe bedg przeniesione do ziemi. W tym
celu na odcinku wewnetrznej linii zasilajgcej tj. od ztgcza kablowego do szafki zasilajgcej szkoty
nalezy przewidzie¢ rezerwe w wykopie na utozenie dodatkowych 3 szt. rur telekomunikacyjnych fi
40mm HDPE, ktoére postuzg do przeprowadzenia istniejgcych przytaczy swiattowodowych szkoty.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. Stziﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Prace demontazowe
1|SST-E- | Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych pojedynczych o | szt.
d.1]001 dt. do 10 m. Zerdz ZN-10 wraz z osprzetem dla stupa typu P.
Materiat uzyskany z demontazu przeznaczony na ztom, stupy
10/1, 10/3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|SST-E- | Demontaz mechaniczny stupdw zelbetowych rozkracznych o | szt.
d.1{001 dt. do 10 m. Zerdzie 2xZN-10 wraz z osprzetem dla stupa
typu K lub N. Materiat uzyskany z demontazu przeznaczony
na ztom. stupy 10/4, 10/2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|SST-E- | Demontaz mechaniczny stupow zelbetowych rozkracznych o | szt.
d.1]001 dt. ponad 10 m. Zerdzie 2xZN-12 wraz z osprzetem dla stupa
typu N. Materiat uzyskany z demontazu przeznaczony na
ztom. Stup 10.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|SST-E- | Demontaz przewoddw linii niskiego napiecia o przekroju 35- | km
d.1]001 50 mm2 bez demontazu izolacji na stupach zelbetowych prze
Odpiecie jednostronne - do ponownego zatozenia w.
0,358 km 0,36
prze
w.
RAZEM 0,36
5(SST-E- Demontaz przewodow linii niskiego napiecia o przekroju do km
d.1)001 25 mm2 bez demontazu izolacji na stupach zelbetowych. prze
Odpiecie jednostronne - do ponownego zatozenia w.
0,09 km 0,09
prze
w.
RAZEM 0,09
6|/SST-E- | Demontaz przewodoéw linii niskiego napiecia o przekroju 35- | km
d.1)001 50 mm2 bez demontazu izolacji ha stupach zelbetowych z prze
przeznaczeniem na ziom Ww.
0,48 km 0,48
prze
w.
RAZEM 0,48
7|SST-E- | Demontaz przewodoéw linii niskiego napiecia o przekroju 35- | km
d.1]001 50 mm2 bez demontazu izolacji na stupach zelbetowych z prze
przeznaczeniem do ponownego montazu. Przytgcza W.
AsXSn4x16mm2 do przepiecia na nowy stup
0,022 km 0,02
prze
w.
RAZEM 0,02
8[SST-E- Demontaz przewodow linii niskiego napiecia o przekroju 70- | km
d.1{001 95 mm2 bez demontazu izolacji na stupach zelbetowych z prze
przeznaczeniem na ztom. Przylgcza AsXSn4x25mm2 do w.
utylizacji.
0,007 km 0,01
prze
w.
RAZEM 0,01
9|SST-E- | Demontaz opraw o$wietleniowych typu LED wraz kpl.
d.1{001 wysiegnikiem ze stupa ZN-12 - materiat do ponownego
wykorzystania.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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10|SST-E- | Demontaz przewodow telekomunikacyjnych (w zakresie km
d.1]001 wiasciciela przewodow) prze
w.
0,36 km 0,36
prze
w.
RAZEM 0,36
2 Montaze - przytacze kablowe
11|SST-E- Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi stup
d.2[{001 wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 12.0 m. Zerdz E-
12/12 wraz ptytami ustojowymi U-85 dla ustoju U1
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
12|SST-E- | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn | szt.
d.2|001 - poprzecznik narozny lub krancowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|SST-E- | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn | szt.
d.2|001 - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14|SST-E- | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn | szt.
d.2|001 - trzon kabtgkowy z izolatorem s-80/2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
15/SST-E- | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn | szt.
d.2|001 - ogranicznik przepiec¢, 0,66kV/10kA
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16|SST-E- | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi szt.
d.2|001 wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem dla przytaczy
AsXSn
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|SST-E- | Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu km
d.2|001 AsXSn lub podobnych o przekroju 4x16 mm2. Przytagcze prze
istniejgce w.
0,02 km 0,02
prze
W.
RAZEM 0,02
18/SST-E- | Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu km
d.2|001 AsXSn 4x16 przedtuzenie istniejgcego przytgcza wraz ze prze
ztgczkami. w.
0,01 km 0,01
prze
w.
RAZEM 0,01
19|SST-E- | Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50 mm2  |km/1
d.2|001 linii napowietrznej nn. Przepigcie istniejgcych przewodow na | prze
nowy stup. w.
0,36 km/1 0,36
prze
w.
RAZEM 0,36
20|SST-E- | Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50 mm2  |km/1
d.2|001 linii napowietrznej nn. Przepiecie istniejgcych przytaczy wraz | prze
z ich przedtuzeniem W.
0,045 km/1 0,05
prze
w.
RAZEM 0,05
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21{SST-E- | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn | szt.
d.2|001 - tablice ostrzegawcze oraz tabliczka z numerem stupa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22[SST-E- | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn | szt.
d.2[001 - uchwyty kablowe do stupa napowietrznego typu E. Uchwyt
kompletny dla kabli do 4x120mm2 wraz obejma
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|SST-E- | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn | szt.
d.2[{001 - uchwyty dla rur fi 75mm do stupa napowietrznego typu E.
Uchwyt kompletny dla rur o Srednicy fi75mm wraz obejma
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|SST-E- Montaz uziomow lub przewodow uziemiajgcych w gruncie m
d.2|001 kat.lll
6 m 6,00
RAZEM 6,00
25(SST-E- Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w m
d.2|001 gruncie kat Ill
8 m 8,00
RAZEM 8,00
26(SST-E- Montaz rur ostonowych na konstrukcji stupa. Rura ostonowa m
d.2|001 fi75mm odporna na UV, kolor czarny.
25 m 2,50
RAZEM 2,50
27|SST-E- | Montaz tasmy uziemiajgcej FeZn25x4 na stupie typu E wraz m
d.2[001 z uchwytami. Tasma pomalowana na kolor zétto-zielony
2 m 12,00
RAZEM 12,00
28(SST-E- | Uszczelnienie konca rury. Koncowka termokurczliwa dla ruro| m
d.2|001 Srednicy 75mm.
1 m 1,00
RAZEM 1,00
29|SST-IE- | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku. szt.
d.2|01 Oprawy istniejgce LED wraz z wysiegnikiem z demontazu
oraz nowym kompletem mocowan do stupéw typu E.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30[SST-E- | Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn | szt.
d.2|001 - bezpiecznik dla oprawy oswietleniowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31[SST-E- | Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie m3
d.2|001 kat. llI-1V
(5)*0,7*0,4*0,8 m3 1,12
RAZEM 1,12
32[SST-E- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna | m3
d.2|001 do 1.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. Ill. Wykop dla
nowego stupa nr 10
1,2*1,2%25 m3 3,60
RAZEM 3,60
33|SST-E- | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI m3
d.2|001
(5)*0,7*0,4*0,2 m3 0,28
RAZEM 0,28
34{SST-E- | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 20| m3
d.2|001 km grunt.kat. Il
5)*0,2*0,4 m3 0,40
RAZEM 0,40
35|SST-E- | Nasypanie warstwy piasku grubosci 10 cm na dnie rowu m
d.2|001 kablowego o szerokosci do 0.6 m
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10 m 10,00
RAZEM 10,00
36{SST-E- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w m3
d.2|001 gruncie kat. lll-IV
(5)*0,4*0,4 m3 0,80
RAZEM 0,80
37|SST-E- | Utozenie w wykopie rur ostonowych z HDPE gietkie m
d.2|001 karbowane z gtadka $ciankg wewnetrzng fi 75mm, kolor
niebieski wytrzymatos¢ 250N
5 m 5,00
RAZEM 5,00
38|SST-E- Potaczenie rur ostonowych za pomoca ztgczek. ztgczki PCV m
d.2|001 do rur fi 75mm.
1 m 1,00
RAZEM 1,00
39|SST-E- | Uszczelnienie rury ostonowej. Masa uszczelniajgca dlaruro | m
d.2|001 Srednicy 75mm.
2 m 2,00
RAZEM 2,00
40[SST-E- | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub | m
d.2|001 kanatach zamknietych. Kabel ziemny YAKXS 4x70mm2 w
rurach ostonowych w ziemi lub na stupie
10 m 10,00
RAZEM 10,00
41|SST-E- Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m
d.2|001 budowlach lub na estakadach bez mocowania. Kabel ziemny
YAKXS 4x70mm2 na uchwytach kablowych na konstrukciji
stupa
7 m 7,00
RAZEM 7,00
42|SST-E- | Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow szt.
d.2|001 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43[SST-E- | Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla | szt.
d.2|001 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44|SST-E- | Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg zasilania szt.
d.2|001 obwoddéw zewnetrznych. Zigcze kablowe ZKP wraz z
wyposazeniem i fundamentem.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|SST-E- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Montaz/ przetozene szt.
d.2[{001 zabezpieczenia przedlicznikowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46(SST-E- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Montaz/ przetozenie szt.
d.2|001 licznika 3fazowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|SST-E- | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2(001
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
48(SST-E- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3- | pomi
d.2|001 fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
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49(SST-E- | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|001
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50[SST-E- | Obstuga geodezyjna szt.
d.2(001
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Montaze - wewnetrzna linia zasilajgca
51[SST-E- | Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie m
d.3|001 kat.lll
2 m 2,00
RAZEM 2,00
52|SST-E- Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w m
d.3|001 gruncie kat Ill
6 m 6,00
RAZEM 6,00
53|SST-E- | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie m3
d.3|001 kat. Ill-IV
(123)*0,8*0,4 m3 39,36
RAZEM 39,36
54{SST-E- | Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.3|001
(5)*0,8*0,4 m3 1,60
RAZEM 1,60
55(SST-E- | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 | m3
d.3|001 km grunt.kat. 1l
(128)*0,2*0,4 m3 10,24
RAZEM 10,24
56[SST-E- | Nasypanie warstwy piasku grubosci 10 cm na dnie rowu m
d.3|001 kablowego o szerokosci do 0.6 m
256 m 256,00
RAZEM 256,00
57|SST-E- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w m3
d.3|001 gruncie kat. lll-1V
(128)*0,6 * 0,4 m3 30,72
RAZEM 30,72
58(SST-E- | Utozenie w wykopie rur ostonowych z HDPE gietkie m
d.3|001 karbowane z gtadka sciankg wewnetrzng fi 75mm, kolor
niebieski wytrzymatos¢ 250N
130 m 130,00
RAZEM 130,00
59|SST-E- | Utozenie w wykopie rur ostonowych z HDPE gtadkie m
d.3({001 gruboscienne fi 75mm, kolor niebieski wytrzymatos¢ 750N
11,5 m 11,50
RAZEM 11,50
60|SST-E- | Potaczenie rur ostonowych za pomocg ztgczek. ztgczki PCV m
d.3|001 do rur fi 75mm.
4 m 4,00
RAZEM 4,00
61|SST-E- Uszczelnienie rury ostonowej. Masa uszczelniajgcadlaruro | m
d.3({001 Srednicy 75mm.
2 m 2,00
RAZEM 2,00
62|SST-E- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub [ m
d.3|001 kanatach zamknietych. Kabel ziemny YAKXS 4x70mm2 w
rurach ostonowych w ziemi lub na $cienie
135 m 135,00
RAZEM 135,00
63|SST-E- | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla | szt.
d.3|001 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64(SST-E- | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa szt.
d.3|001 zaciskowa 5x70mm2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65(SST-E- | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3|001
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
66(SST-E- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3- | pomi
d.3|001 fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
67|SST-E- | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|001
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|SST-E- | Obstuga geodezyjna szt.
d.3|001
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Prace demontażowe
	Pozycja: Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m. Żerdź ŻN-10 wraz z osprzętem dla słupa typu P. Materiał uzyskany z demontażu przeznaczony na złom, słupy 10/1, 10/3
	2

	Pozycja: Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m. Żerdzie 2xŻN-10 wraz z osprzętem dla słupa typu K lub N. Materiał uzyskany z demontażu przeznaczony na złom. słupy 10/4, 10/2
	2

	Pozycja: Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. ponad 10 m. Żerdzie 2xŻN-12 wraz z osprzętem dla słupa typu N. Materiał uzyskany z demontażu przeznaczony na złom. Słup 10.
	1

	Pozycja: Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 35-50 mm2 bez demontażu izolacji na słupach żelbetowych Odpięcie jednostronne - do ponownego założenia
	0,358

	Pozycja: Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm2 bez demontażu izolacji na słupach żelbetowych. Odpięcie jednostronne - do ponownego założenia
	0,09

	Pozycja: Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 35-50 mm2 bez demontażu izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom
	0,48

	Pozycja: Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 35-50 mm2 bez demontażu izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu. Przyłącza AsXSn4x16mm2 do przepięcia na nowy słup
	0,022

	Pozycja: Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 70-95 mm2 bez demontażu izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Przyłącza AsXSn4x25mm2 do utylizacji.
	0,007

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych typu LED wraz wysięgnikiem ze słupa ŻN-12 - materiał do ponownego wykorzystania.
	1

	Pozycja: Demontaż przewodów telekomunikacyjnych (w zakresie właściciela przewodów)
	0,36


	Dział:Montaże - przyłącze kablowe
	Pozycja: Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m. Żerdź E-12/12 wraz płytami ustojowymi U-85 dla ustoju U1
	1

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy
	1

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze
	4

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem s-80/2
	8

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć, 0,66kV/10kA
	3

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem dla przyłączy AsXSn
	1

	Pozycja: Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x16 mm2. Przyłącze istniejące
	0,02

	Pozycja: Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x16 przedłużenie istniejącego przyłącza wraz ze złączkami.
	0,01

	Pozycja: Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn. Przepięcie istniejących przewodów na nowy słup.
	0,36

	Pozycja: Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn. Przepięcie istniejących przyłączy wraz z ich przedłużeniem
	0,045

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - tablice ostrzegawcze oraz tabliczka z numerem słupa
	1

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyty kablowe do słupa napowietrznego typu E. Uchwyt kompletny dla kabli do 4x120mm2 wraz obejmą
	4

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyty dla rur fi 75mm do słupa napowietrznego typu E. Uchwyt kompletny dla rur o średnicy fi75mm wraz obejmą
	3

	Pozycja: Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III
	6

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
	8

	Pozycja: Montaż rur osłonowych na konstrukcji słupa. Rura osłonowa fi75mm odporna na UV, kolor czarny.
	2,5

	Pozycja: Montaż taśmy uziemiającej FeZn25x4 na słupie typu E wraz z uchwytami. Taśma pomalowana na kolor żółto-zielony
	12

	Pozycja: Uszczelnienie końca rury. Końcówka termokurczliwa dla rur o średnicy 75mm.
	1

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawy istniejące LED wraz z wysięgnikiem z demontażu oraz nowym kompletem mocowań do słupów typu E.
	1

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik dla oprawy oświetleniowej
	1

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	(5) * 0,7 * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III. Wykop dla nowego słupa nr 10
	1,2 * 1,2 * 2,5

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	(5) * 0,7 * 0,4 * 0,2

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km grunt.kat. III
	(5) * 0,2 * 0,4

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	10

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	(5) * 0,4 * 0,4

	Pozycja: Ułożenie w wykopie rur osłonowych z HDPE giętkie karbowane z gładką ścianką wewnętrzną fi 75mm, kolor niebieski wytrzymałość 250N
	5

	Pozycja: Połączenie rur osłonowych za pomocą złączek. złączki PCV do rur fi 75mm.
	1

	Pozycja: Uszczelnienie rury osłonowej. Masa uszczelniająca dla rur o średnicy 75mm.
	2

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel ziemny YAKXS 4x70mm2 w rurach osłonowych w ziemi lub na słupie
	10

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania. Kabel ziemny YAKXS 4x70mm2 na uchwytach kablowych na konstrukcji słupa
	7

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	2

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg zasilania obwodów zewnętrznych. Złącze kablowe ZKP wraz z wyposażeniem i fundamentem.
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Montaż/ przełożene zabezpieczenia przedlicznikowego
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Montaż/ przełożenie licznika 3fazowego
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1


	Dział:Montaże - wewnętrzna linia zasilająca
	Pozycja: Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III
	2

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
	6

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	(123) * 0,8 * 0,4

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	(5) * 0,8 * 0,4

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	(128) * 0,2 * 0,4

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	256

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	(128) * 0,6 * 0,4

	Pozycja: Ułożenie w wykopie rur osłonowych z HDPE giętkie karbowane z gładką ścianką wewnętrzną fi 75mm, kolor niebieski wytrzymałość 250N
	130

	Pozycja: Ułożenie w wykopie rur osłonowych z HDPE gładkie grubościenne fi 75mm, kolor niebieski wytrzymałość 750N
	11,5

	Pozycja: Połączenie rur osłonowych za pomocą złączek. złączki PCV do rur fi 75mm.
	4

	Pozycja: Uszczelnienie rury osłonowej. Masa uszczelniająca dla rur o średnicy 75mm.
	2

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel ziemny YAKXS 4x70mm2 w rurach osłonowych w ziemi lub na ścienie
	135

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa zaciskowa 5x70mm2
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1





